一．Java程序储存并安装： 

a.        连接好配套的USB线,弹出usb设定窗口，设为储存装置。在电脑上我的电脑中就会出现两个盘符。 

b.        将电脑上的Java程序拷贝到机器的H盘中，我们拷贝的是jar和jad文件。 

c.         在p机器菜单——档案管理——记录存储——找到要安装的java程序jar文件，选择安装出现下载提示，点击是选择记录存储，开始安装。 

d.        安装成功后会提示你是否执行JAVA程序，点击是直接进入了程序主菜单。 

e.        删除java程序，在菜单——工具箱——娱乐和游戏——爪哇——选项——删除即可。
二．JAVA程序运行例子在模拟器上一闪而过?
   在模拟器上运行JAVA例子程序，模拟器总是一闪就消失了？

1. 你可以在项目中双击xxx.jad文件(一般在工程目录的最下面),打开JAD编辑界面。下面有一行选项卡，选择"MIDlets"，在这里添加你的MIDlet到jad。

2. 在项目运行方式打开运行,在Midlet栏选择好项目，在Executable 下选择好Midlet，在其后面的search 下选择相应的Midlet.
[image: image1.jpg]B Emlation 58] D420

It

Conslon torTars Y
Erectaile

OMidtet  [con buaya nidlet Commons tolidiet e
O 80 VRL: Browse.

Over the Air




在Emulation下选择模式：有三种显示模式；
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三：在Eclipse 下导入现有的java例子，在加载内库时出现构建路径问题：
1. 方法一：这是因为没有选择好设备： 选中项目按右软件，选择属性--J2ME--选择好设备。如下图：
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2. 方法二：新建一个项目，新建项目名字和例子项目名字一样，将现有的资源和代码拷到相应的目录下面即可。

四：Eclipse打包J2ME，在真机上安装失败的原因 
在Eclipse中运行正常的程序，打包后，放在真机上却出现“安装失败”的错误。如
	果JAR要安装成功，则在这个包中必须有可以运行的程序，也就是MIDlet。也许大家都会说：“有啊！”是的，既然能在Eclipse中运行成功，那么程序是没有问题的。关键在于，
手机上安装JAR时，系统是根据JAD来进行安装的，JAD就是J2ME项目的描述文件，在JAD中如果没有MIDlet-1这个属性，系统会认为这个包中没有可运行的程序，也就不会安装了。所以，我们在打包的时候，一定要看看JAD中是否有该属性，没有的话，可以在Eclipse中打开JAD，进行编辑。一般J2ME工程建好后，会自动生成一个JAD文件，我们可以在工程的根目录下看到。这样打包后，在包中的JAD也就会有MIDlet的描述了。如果没有在打包之前编辑JAD的话，可以直接在包中的JAD中添加MIDlet-1：MIDlet1-name这条属性，有几个MIDlet就添加几个这样的属性，注意后面的阿拉伯数字是跟着变的，第二个MIDlet，则就添加MIDlet-2：MIDlet2-name。如何在JAR中编辑JAD，我想不用多说了吧？这样jar就可以安装成功了。


五： java存储卡路径
模拟器上：file://localhost/
真机上：file://localhost/PhoneDisk:/
六：P1300联网相关设置问题：
JAVA程序使用的网络连接与WAP浏览器设置相同。以中国移动APN为例，
在CMWAP和CMNET下，JAVA程序和WAP浏览器都可以访问互联网络。不同处
如下：
CMWAP访问互联网资源必须通过WAP**服务器；
CMNET可以直接访问互联网服务器；
WAP浏览器网络连接设置在：
网络服务 -> WAP -> 设置 -> 编辑设置档
“帐号资料”里设置连接帐号；
“联机型态”里设置**服务器地址；
连接帐号设置位置：
网络服务 -> 帐号资料 -> GPRS

“GPRS连结点”里设置APN；

注意测试的时候一定要插SIM卡。

1.TCP/IP 联网设置

· WAP——设置——编辑设置档——选择china Moblie ——编辑设置档——帐号资料下选择——gprs——china Moblie GPRS cmnet——然后在激活设置档。

· 考虑到网络连接问题，最好将主菜单设置——网络设定——GPRS连接设为永久连接。

 2. HTTP联网设置
可用cmnet,也可以用cmwap.
网络接入点设置为cmwap;联机形态设置为HTTP，使用HTTPConnection采用cmwap方式连接"

 首先程序外设置成cmwap,HTTP,

 网络服务——WAP——设置——编辑设置档——China Mobile——编辑设置档——联机形态（设为HTTP）

 网络服务——WAP——设置——编辑设置档——China Mobile——编辑设置档——帐号资料——GPRS--CHINA MOBILE GPRS(cmwap)

 设置好激活设置档。

 程序里也要设成cmnet
  网络接入点设置为cmnet;联机形态设置为HTTP，使用HTTPConnection采用cmnet方式连接"

 首先程序外设置成cmnet,HTTP,

 网络服务——WAP——设置——编辑设置档——China Mobile——编辑设置档——联机形态（设为HTTP），注意HTTP地址和端口号清零

 网络服务——WAP——设置——编辑设置档——China Mobile——编辑设置档——帐号资料——GPRS--CHINA MOBILE GPRS(cmnet)

 设置好激活设置档。

 程序里也要设成cmnet

联网方式设置，设置成cmnet 时，j2me 可以直接访问。wap 代理设置清零后wap网也能上。

联网方式设置成cmwap 时，wap 代理设置为默认wap能上，j2me必须在程序加上代理访问也能上网
六．导入现有项目
导入现有项目
在EclipseME的文件—导入—现有项目到工作空间。如下图4.20所示：
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图 4.20 导入现有项目
点击下一步，在点击浏览选择要导入的项目，确定后如下图4.21所示：
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图 4.21 导入项目

完成即可在Eclipse中编辑现有项目。

